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Lage: Kerpen-Sindorf, VOGELRUTHER FELD

Tagebau
Garzweiler

Tagebau
Hambach

Tagebau
Inden
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Lage: Kerpen-Sindorf, VOGELRUTHER FELD

Tagebau
Hambach
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Lage: Kerpen-Sindorf, VOGELRUTHER FELD , System

© angeschlossen an
die Graben sind:
- Dacher S\ |
- rickwartige Flachen ’ : :' o= - Baugebiet

Vogelruther Feld

© ca.6,5 km private
gleich groRe

Zuleitungsgraben

*  Dimensionierung
mit Uberlauf in Rigole /
ab30cm /T=5a
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Stadtebauliche Entwicklungsmaf3nahme Kerpen-Sindorf, VOGELRUTHER FELD

Quelle: Deutsche Stadt- und Grundstiicksentwicklungsgesellschaft (dsk-gmbh.de
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Betreuendes Blro
Start der Mallnahme
Ende der MaRnahme
Investitionsvolumen

Forderkulisse

Fordervolumen
Flache in Hektar / EW

Projektbesonderheiten

Aufgaben der DSK

DSK 2% e

DSK-Buiro Diisseldorf

1995

2021

65 Mio. Euro ( ErschlieBung 23 Mio. Euro brutto)

(INNOVATIVE) Stadtebauliche Sanierungs- und
EntwicklungsmalBnahmen

5,1 Mio. Euro
83 ha /3.000 EW / 1600 WE

Niederschlagsentwasserung im Rahmen privater
Entwasserungsgemeinschaften

Grunderwerb
Finanzierungssteuerung/Fordermittelmanagement

Vermarktung Baugrundstlicke an private
Bauherr:innen und an Investor:innen


https://dsk-gmbh.de/referenzen/

Stufenweise ErschlieBung

BP Sl 254

BP SI 253

BP SI 252
BPSI251C
BP SI 251 A/B
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Vorbereitende Studie BP Si 254 zum Bebauungsplanverfahren

Privater Graben, keine Versickerung

Lange Breite Tiefe Poren Flache Volumen kf-wert . : = |
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Rigolenversickerung | 148,0 85 20 0,35 2516,0 1,4*10'6 ' T
Muldenversickerung 0,3
Element 2 Mitte-Ost

Rigolenversickerung 3,0

__Grabenparzelle

Grundsticksgrenze
Grundsticksgrenze

Muldenversickerung 0,3
Element 3 Nordrand
Rigolenversickerung 1,5 0,35

Muldenversickerung 0,3

£\ ab03m Uberlauf in die Kiesrigole
max. WSP ca. 0,4 m nach Langzeitsimulation (1972-2010)
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Bebauungsplan BP Si 254
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ANT 18 "PLANEN, BAUEN, WORNEN UND UMWELT SCHUTZ"

BAULEITPLANUNG
KOLPINGSTADT KERPEN

Panzeichenerklirung

Stadtteil Sindorf
Bebauungsplan
Sl 254
"Nordlich Heppendorfer StraRe”

" 10600 tana 042013

VOGELRUTHER FELD in Kerpen

11.09.2020
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Bebauungsplan BP Si 254 — Planungsrechtliche Festsetzungen

4. Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir
die Abfall- und Abwasserbeseitigung,
einschl. der Riickhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser sowie

| fiir Ablagerungen

(§9Abs. 1Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauG8, § 51 2 LWG NW )

Zweckbestimmung

/ Flachen flr die Abwasser-
beseitigung

(@] At
[©]  Elektizitat

Quartiere der gemeinschaft-
lichen Regenwasserversicke-
rung

zugeordnete Bauflachen zu einem
Quartier

Abgrenzung unterschiedlicher
Regenwasserquartiere

Mit Geh-, Fahr- u. Leitungs-
rechten zu belastende
Flachen, Gemeinschafts-
anlagen
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Bebauungsplan BP Si 254 — Planungsrechtliche Festsetzungen

Kaypeh

BAULEITPLANUNG

Abbildung 5
oL ,’,— e = KOLPINGSTADT KERPEN

Regenwassergemeinschaften
s Regelung zur Regenwassereinleitung der Dachflachen

(Haus und Garagendach) in die Transportmulde.
Regenwasser der Zufahrten sind in den Mischwasserkanal

einzuleiten.

.
o
-

Einleitungsrohr béschungsgleich
3 klrzen und mit Wasserbausteinen
| stabilisieren

www.vogelrutherfeld-wohnen.de
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https://vogelrutherfeld-wohnen.de/galerie/

Bebauungsplan BP Si 254 — Planungsrechtliche Festsetzungen
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(2) Das auf den Dachern anfallende Niederschlagswasser ist ober-
oder unterirdisch der jeweiligen Gemeinschaftsanlage [...]
zuzufuhren.

[...] die Ableitung [...] ist gemaR den technischen Erfordernissen zu
gewahrleisten. .....

Der Betrieb, die Wartung und Kontrolle der Anlagen ist durch die
jeweilige Eigentiimergemeinschaft sicherzustellen. |[...]

Unterkellerungen von Gebauden missen einen Mindestabstand
von 3 m von den Versickerungsanlagen einhalten.
Die Ableitungsmulden sind von einer Bepflanzung oder sonstigen
Einbauten freizuhalten, und gartnerisch zu pflegen.



System / Unterhaltung

©  betriebl. keine Probleme bekannt
© einheitliche Regenwassergebihr

* @runflachen und Mulden 6ffentlich

(4 * pro Jahr Mahen / 4 *5000 €/a
durch Fremdfirma)
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Heutiger Zustand — Oktober 2022

HAUPTNUTZUNG:

Offentliche Regenwasser-
bewirtschaftung

tiber Versickerungsbecken
private Graben

Park zum Spazierengehen

Spielplatze
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Heutiger Zustand — Oktober 2022

HAUPTNUTZUNG:

- Offentliche Regenwasser-
bewirtschaftung
tiber Versickerungsbecken
©  private Graben

© Park zum Spazierengehen

©  Spielplatze
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Heutiger Zustand — Oktober 2022

HAUPTNUTZUNG:

- Offentliche Regenwasser-
bewirtschaftung
Uber Versickerungsbecken
©  private Graben

© Park zum Spazierengehen

©  Spielplatze
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Heutiger Zustand — Oktober 2022

HAUPTNUTZUNG:

Offentliche Regenwasser-
bewirtschaftung e ) |
Uber Versickerungsbecken o A f ]W‘T\‘_ITM

private Graben

Park zum Spazierengehen

Spielplatze
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Zustand - Juli 2021

R

HAUPTNUTZUNG:

Offentliche Regenwasser-
bewirtschaftung

tiber Versickerungsbecken
private Graben

Park zum Spazierengehen

Spielplatze

FICHER VOGELRUTHER FELD in Kerpen
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90 mm Niederschlag in einer Stunde — klassische Bedachung

dezentrale Versickerung und Ableitung
Uber Graben ist starkregenresilienter

Uberflutungspriifung ist friihzeitig in
die Bauleitplanung zu integrieren

Uberflutungsursache

- Gelandeneigung zum Gebaude
- OKF auf StraBenniveau

- Lichtschachte ohne Umrandung
- fehlende Notwasserwege

- fehlende multifunktionale Flachen

Gefdahrdung

L |:| gering (<10 cm)
[ ] magig (10-30 cm)
o [ ] hoch (30-50 cm)
- sehr hoch (>50 cm)

Maximaler Wasserstand

<10 cm

10 cm-30cm

-30cm-50cm

AA - - '
2 va"nnv".

Anzeige Wassertiefe > 10 cm, nach DWA M 119
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90 mm Niederschlag in einer Stunde — Griindache

dezentrale Versickerung und Ableitung
Uber Graben ist starkregenresilienter

Uberflutungspriifung ist friihzeitig in
die Bauleitplanung zu integrieren

Uberflutungsursache

- Gelandeneigung zum Gebaude
- OKF auf StraBenniveau

- Lichtschachte ohne Umrandung
- fehlende Notwasserwege

- fehlende multifunktionale Flachen
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Stilner Gtadt-Anjeiger
'\, Kéln Sport Schule bilien Podcast E-Paper KStABlog Arena m aQa & =

Region | Rhein-Erft | Leverkusen | Euskirchen-Eifel | Rhein-Sieg-Bonn | Rhein-Berg | Oberberg

Kblner Stadt-Anzeiger » Region + Rhein-Erft  Kerpen © Kerpen: G bewahrt Sindorfer vor Kellern

foy. E Zur Ubersicht >>

Wohngebiet in Kerpen Grabensystem bewahrt
Sindorfer vor vollgelaufenen Kellern

7 T P [N
IIIIlllfLH{ii{?n.

_4¥ Gefahrdung

,,-:" b | | gening (<10 cm)
- ] manig (10-30 cm)
[ ] hoch (30-50 cm)
- sehr hoch (>50 cm)

Maximaler Wasserstand

Von Wilfried Meisen 21.07.21,07:39 Uhr

<10 cm

10 cm-30cm

- 30 ¢cm - 50 cm

Anzeige Wassertiefe > 10 cm, nach DWA M 119


https://www.ksta.de/region/rhein-erft/kerpen/wohngebiet-in-kerpen-grabensystem-bewahrt-sindorfer-vor-vollgelaufenen-kellern-38922776?cb=1630756797165

Fachinformationssystem Klimaanpassung

LANUV Klima (nrw.de)
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VOGELRUTHER FELD in Kerpen

Legende
Klimaanalysekarte (nacht)

Luftaustausch: Richtung und

Starke des Kaltluftvolumenstroms
(KW5)

mittel: KVS =300 m¥/s bis
1500 m¥s

1_ hoch: KVS =1500 m¥*/z bis
2700 m¥s

1' sehr hoch: KVS >2700 m¥/s

Kaltlufteinwirkbereich

Kaltluftvolumenstrom (KVS) und
nachtliche Uberwarmung

Grunflachen:
Kaltluftvolumenstrom sehr
hoch: KSV >2700 m?3/s

Grunflachen:
Kaltluftvolumenstrom hoch:
KSV >1500 bis 2700 m3/s

Griunflachen:
Kaltluftvolumenstrom mittel:
KSV >300 bis 1500 m?/s

Grunflachen:
Kaltluftvolumenstrom gering:
KSV <= 300 m?/s

Siedlung: keine nachtliche
Uberwarmung: T <=17 °C

Siedlung: schwache
nachtliche Uberwarmung: T
>17 bis 18,5 °C

Siedlung: maRige nachtliche
Uberwarmung: T >18,5 bis 20
°C

Siedlung: starke nachtliche
Uberwdrmung: T >20 °C

11.09.2020
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https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw?itnrw_mapversion=plus
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